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BEZPECNOSTNI LIST
Innoshine B570 ®

Odpovida nafizeni Komise EU &. 1907/2006
Datum sestaveni bezpe&nostniho listu: 10.1.2018

ODDIL 1: Identifikace smési a spoleénosti/podniku

1.1.1dentifikace produktu
Nazev produktu: Innoshine B570 ®
1.2. Pouziti produktu a pouziti, které se nedoporucuje:

Pohotovy Cisti€ pro nerezové oceli a jiné nezelezné kovy, pro pouziti podle pokynt uvedenych v technickém
listu a dalSich pokyna.

Zakazané zpusoby pouziti: Tento vyrobek nesmi byt pouzivan k jinému Ucelu, nez udava vyrobce produktu.

Kategorie zpracovani (vysvétlivky viz oddil 16):
e PROC 10

1.3.Vyrobce / Dodavatel

ACEROS Metal Treatment
Twentepoort Oost 15
7609 RG Almelo
Nizozemsko

Slachthuiskade 40
7602 CV Almelo
Nizozemsko

Telefon: +31 (0) 546 — 700 289.

E-mail: info@acerosmetal.com

Web: www.acerosmetal.com

1.4.Nouzové telefonni Cislo

2. Telefon: +31 (0) 546 — 700 289; +420 224 919 293.

ODDIL 2: Identifikace rizik

2.1 Slozeni smési

Klasifikace dle nafizeni Evropské komise €. 1272/2008 (CLP)
Kategorie rizik: vazné poskozeni zraku/podrazdéni zraku: poskozeni zraku 1.
Popis rizika: zplsobuje vazné poskozeni zraku.
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2.2 Oznaceni slozek
Nebezpecné slozky, které musi byt zobrazeny na Stitku produktu.
Fatty alcohol polyethoxylate

Vyznam: nebezpedi

Piktogram: GHS05

Popis rizik
H318 Zpusobuje vazné poskozeni zraku

Preventivni doporuceni

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/ochranu obliceje
P305+P351+P338 V pfipadé vniku do o€i: Ddkladné vyplachnéte tekouci vodou po dobu nékolika minut.
Vyndejte si kontaktni CoCky, pokud je nosite. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc.

2.3 Ostatni rizika

Produkt neobsahuje slozky, které jsou klasifikovany jako perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT) nebo
velmi perzistentni a velmi bioakumulativni (vPVB) dle normy REACH, pfiloha XIlI.

Tvorba pény po zvraceni pfinasi nebezpeci uduseni.
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ODDIL 3: Slozeni a informace o slozkach

Cislo EC Chemicky nazev Mnozstvi
CAS No
Index No Klasifikace dle Nafizeni (EC) ¢.

1272/2008 [CLP]
REACH No
307-055-2 Sodium alkyl sufonate 5-<10%
97489-15-1

Akutni toxicita 4, Podrazdéni
pokozky 2, PoSkozeni zraku 1;
H302 H315 H318

01-2119489924-20

Fatty alcohol ethoxylate 1-<5%

68439-46-3

Poskozeni zraku 1, Aquatic
Chronic 3; H318 H412

226-218-8 Sulfamic acid, Sulphamic acid, 1-<5%
sulphamidic acid

5329-14-6

016-026-00-0 Podrazdéni pokozky 2, Podrazdéni
zraku 2, Aquatic Chronic 3, H315
H319 H412

01-2119488633-28
Celé znéni H- a EUH-vét: viz oddil 16.

Slozeni (dle normy 648/2004EC):
e 5-15% aniontové povrchové aktivni latky

e <5% neiontové povrchove aktivni latky
e Parfémy (limonen, Butypphenyl Methylpropional, Benzyl silikat, Hexyl Cinnamal)
e Konzervaéni ¢inidla (Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone).

ODDIL 4: Opatieni pfi prvni pomoci

4.1 Popis opatieni pfi prvni pomoci

Vdechnuti:
Nepredpoklada se vdechnuti produktu, pokud bude pouzivan zamyslenym zplsobem.

Kontakt s kizi:
Umyjte postizené partie mydlem a vodou a dukladné oplachnéte.
Neprodlené si sundejte kontaminované osaceni.

Kontakt s okem:
Nékolik minut omyvejte oteviené oci proudem vody a nasledné vyhledejte Iékafskou pomoc.

Poziti:
Vyplachnéte dutinu ustni vodou a vypijte v&tsi mnozstvi vody.
Nevyvolavejte zvraceni a neprodlené vyhledeijte 1ékafskou pomoc.

v,

Viz oddil 11.
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4.3 Pokyny tykajici se okamzité pomoci a zvlastniho oSetreni
Symptomaticka lIécba. Neni znam specificka protilatka. Pouziti odpénovadla (Dimethicone) v pfipadé poziti
vétSiho mnozstvi latky.

ODDIL 5: Protipozarni opatfeni

5.1 Hasiva
Vhodna: tfistény proud vody, alkoholu-odolna péna, karbon dioxid, hasici prasek.
Nevhodna: piny proud vody.

5.2 Specialni rizika vznikajici z latky nebo smési
Produkty vznikajici spalovanim latky nebo smési: carbon dioxide, carbon monoxide.

5.3 Pokyny pro hasice
Produkt je nehoflavy, stanovte opatfeni dle aktualni situace.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Osobni opatieni, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Vyvarujte se kontaktu s o€ima a pokozkou.
Pouzivejte ochranné pomucky (viz oddil 8).

6.2 Opatreni k ochrané zivotniho prostredi
Zabrarite uniku pfipravku do zemnich vod.

6.3 ZpUsoby a materialy pro uskladnéni a odstranéni pripravku
Odsajte vhodnym absop&nim materialem (napf. pisek, kfemicity pisek, univerzalni vazaci prostfedek).
Mensi mnozstvi splachnéte (az do cca 10l) velkym mnozstvim vody do kanalizace.

6.4 Odkazy na dalsi oddily
Nasledujte doporuceni a ochranna opatfeni udana v oddilech 7 a 8.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Predpoklady pro bezpecné zachazeni
o PouzZivejte pouze v souladu s ndvodem a Bezpec€nostnim listem.

e Vyvarujte se kontaktu s pokozkou a o€ima.

o NesméSujte pfipravek s ostatnim latkami nebo produkty.

e Pouzivejte ochranné pomucky (viz oddil 8).

o P¥i pouziti pfipravku nekonzumujte potraviny ani nepijte a nekufte.

e Po pouziti pfipravku si umyjte ruce.

e Svlecte kontaminované obleceni a ochranné pomcky pfed vstupem do mistnosti s potravinami.

7.2 Podminky bezpeéného skladovani
Uchovavejte v dokonale uzavieném obalu.
Nejsou specialni pozadavky na skladovani.

7.3 Specifické uziti
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ODDIL 8: eienﬁi’ st-yku s pripravkem a osobni ochrana

8.1 Vlastnosti produktu
Hodnoty DNEL/DMEL

Cislo CAS | Slozka

Typ DNEL ZpUsob vystaveni | Dopad | Hodnota
97489-15-1 | Sodium alkyl sufonate

Pracovnik DNEL, dlouhodoby Pokozka Celkovy | 5 mg/kg bw/day
Pracovnik DNEL, dlouhodoby Vdechnuti Celkovy | 35 mg/m?
Pracovnik DNEL, narazovy PokoZka Mistni 2,8 mg/cm?
Pracovnik DNEL, dlouhodoby Pokozka Mistni 2,8 mg/cm?
Pracovnik DNEL, narazovy Pokozka Mistni 2,8 mg/cm?
Pracovnik DNEL, dlouhodoby PokoZka Celkovy | 3,57 mg/kg bw/day
Pracovnik DNEL, dlouhodoby Vdechnuti Celkovy | 12,4 mg/m?
Pracovnik DNEL, dlouhodoby Poziti Celkovy | 7,1 mg/kg bw/day
Pracovnik DNEL, dlouhodoby Pokozka Mistni 2,8 mg/cm?

Hodnoty PNEC

Cislo CAS | Slozka |

Oblast Zivotniho prostredi | Hodnota
97489-15-1 | Sodium alkyl sufonate |

Sladka voda 0,04 mg/l
Mofiska voda 0,004 mg/I
Sladkovodni sediment 9,4 mg/kg
Mofrsky sediment 0,94 mg/kg
Plda 9,4 mg/kg
Mikroorganismy v gistimach odpadnich vod (COV) 600 mg/|
68439-46-3 | Fatty alcohol ethoxylate

8.2 Opatieni k omezeni styku s pfipravkem
e Osobni ochrana: vhodny pracovni odév (montérky)

e Kontaminovany pracovni odév svléknéte

e Ochrana proti vdechnuti: neni vyzadovana pokud bude pfipravek pouzit dle bezpecnostnich pokyn
v Bezpecnostnim listé.

e Ochrana rukou: ochranné rukavice, kategorie Ill dle normy EN 374.

o Béhem prestavek a po ukonéeni prace si umyijte ruce.

e P¥ipraci s pfipravkem nejezte, nepijte a nekufite.

e Ochrana zraku: ochranné bryle.

PFi zachazeni s chemickymi pfipravky musi byt nasazeny ochranné rukavice z materialu NBR (Nitrile rubber) a
tyto rukavice musi nést oznaceni CE. Maximalni doba pro pouziti jednoho paru rukavic je 480 minut.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti pfipravku

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:

Konzistence: tekutina

Barva: bila

Zapach: parfémovany, viiné
Hodnota pH: 2.8-34

Zmény fyzického stavu
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Bod tani: cca 0 °C

Bod varu: cca 100 °C

Bod vzniceni: -

Hoflavost: -

Teplota samovzniceni: -

Vlastnosti oxidace: neoxiduje

Hustota (pfi 25 °C): 1,17 g/cm3
Rozpustnost/misitelnost ve vodé: ¢asteCné rozpustny
Viskozita (pfi 25 °C): <1000 mPas

9.2 Ostatni informace
Ostatni fyzikalni a chemicka data nebyla zjisténa.

ODDIL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita
Neni znama vyjime&na reaktivita.

10.2 Chemicka stabilita
Prostifedek je v podminkach pokojové teploty chemicky stabilni.

10.3 Moznost nebezpecné reakce
NeocCekava se moznost nebezpectné reakce v pfipadé pouziti v souladu s Bezpe&nostnim listem a dalSimi
pokyny vyrobce.

10.4 Nevhodné podminky
Nejsou znamy.

10.5 Nekompatibilni materialy
Nejsou znamy.

10.6 Nebezpeci rozkladu produktu
Neni znamo.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych dusledcich
Akutni toxicita

Cislo CAS Chemicky nazev

Zpusob vystaveni | Metoda | Koncentrace | Pokusné zvife | Zdroj
97489-15-1 Sodium alkyl sufonate

Ustni LD50 >2000 mg/kg Krysa OECD 401

PokoZka LD50 >2000 mg/kg My$

Vdechnuti aerosolu LC50 >5 mgl/l Krysa ATE
68439-46-3 Fatty alcohol ethoxylate

Ustni LD50 >2000 mg/kg Krysa

Pokozka LD50 >2000 mg/kg Kralik

Vdechnuti aerosolu LC50 >5 mgl/l Krysa ATE
5329-14-6 Fatty alcohol ethoxylate

Ustni LD50 >2000 mg/kg Krysa ATE

PokoZka LD50 >2000 mg/kg Krysa ATE

Vdechnuti aerosolu LC50 >5 mg/l Krysa ATE




Provozovna:
INOX CZ s.r.o.
Mrenkova 623/106
Ivancdice

664 91

INOX CZ s.r.o.
Modficka 205

66448 Moravany

Tel.: 602 574 720
E-mail: info@inox-cz.cz

IC: 27697363

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Cislo CAS | Chemicky nazev
Toxicita vody | Metoda | Koncentrace | [h][d] | Pokusné zvife | Zdroj
97489-15-1 | Sodium alkyl sulfonate
Akutni toxicita ryb | LC50 1-10 mg/l 96 h Danio OECD 203
pruhované
Akutni toxicita fas | ErC50 >61 mgl/l 72 h Scenedesmus OECS 201
subspicatus
Akutni toxicita EC50 9,81 mg/l 48 h Daphnia magna OECD 202
korysu
68439-46-3 | Fatty alcohol ethoxylate
Akutni toxicita ryb | LC50 >1-10 mg/l 96 h Cyprinus carpio OECD 203
Akutni toxicita fas | ErC50 >1-10 mg/I 72 h Scenedesmus OECS 201
subspicatus
Akutni toxicita EC50 >1-10 mg/l 48 h Daphnia magna OECD 202
korysu
Cislo CAS | Chemicky nazev
Toxicita vody | Metoda | Koncentrace | [h] [d] | Pokusné zvife | Zdroj
68439-46-3 | Fatty alcohol ethoxylate
Toxicita korysa NOEC 0,37 mgl/l 21h Daphnia magna
Akutni toxicita (140 mg/l) Oh Aktivovany kal
bakterii
5329-14-6 | Sulfamic acid, sulphamic acid, sulphamidic acid
Akutni toxicita ryb | LC50 70,3 mg/l 96 h Pimephales
promelas
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12.2 Vytrvalost a rozlozitelnost
Povrchové aktivni latky:
Povrchové aktivni latky obsazené v produktu odpovidaji pozadavkim na biologickou rozlozitelnost, jak je
stanoveno v 648/2004/EC pro distici prostfedky.

Cislo CAS Chemicky nazev

Metoda | Hodnota | D | Zdroj

Vyhodnoceni

97489-15-1 Sodium alkyl sulfonate

OECD 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C | 78% |28 |

Snadno biologicky odbouratelny (podle kritéria OECD).

OECD 301E/ EEC 92/69/V, C.4-B | 89 |28 |

Snadno biologicky odbouratelny (podle kritéria OECD).

OECD 303/ EEC 92/69/V, C10 [ 96,2 134 |

Snadno biologicky odbouratelny (podle kritéria OECD).

68439-46-3 Fatty alcohol ethoxylate

OECD 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C | >60% |28 |

Snadno biologicky odbouratelny (podle kritéria OECD).

12.3 Bioakumulativni potencial
Produkt neobsahuje Zadné odpovidajici koncentrace bioakumulativnich slozek.

12.4 Mobilita v padé
Nejsou dostupna data.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Viz oddil 2.3.

ODDIL 13: Moznost likvidace

13.1 Zpusoby nakladani s odpady
Po vymyti vétSim mnozstvim vody mohou byt prazdné obaly recyklovany, umistény na skladku nebo spaleny.

Nakladani s odpady (pfipravek) dle 2000/532/EC: 070601.

Nakladani s odpady (obal) dle 2000/532/EC: 150102.

Zpusob likvidace odpadt ¢i zbytka / nepouzitych produktt

070601 ODPAD Z ORGANICKYCH CHEMICKYCH PROCESU; Odpad z VZDP tukd, maziv,

mydel, detergentt, dezinfek&nich prostfedkl a kosmetiky; Promyvaci vody a mate¢né
louhy

Klasifikovan jako nebezpeény odpad.

Zpusob likvidace odpadt kontaminovaného obalu

150102 ODPADNI OBALY; ABSORPCNI, gistici tkaniny, filtracni materialy a ochranné odévy
jinak blize neurené; Obaly (v€etné oddélené sbiraného komunalniho obalového

odpadu); plastové obaly

Znecisténé obaly
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ODDIL 14: Informace piepravovani

14.1 Pozemni pieprava (ADR/RID)
UN dislo: nejedna se o nebezpecné zboZi ve smyslu téchto pfepravnich omezeni.

14.2 Riéni preprava (ADN)
UN dislo: nejedna se o nebezpecné zboZi ve smyslu téchto pfepravnich omezeni.

14.3 Namofrni pireprava (IMDG)
UN dislo: nejedna se o nebezpecné zboZi ve smyslu téchto pfepravnich omezeni.

14.4 Letecka preprava (ICAO)
UN dislo: nejedna se o nebezpecné zboZi ve smyslu téchto pfepravnich omezeni.

14.5 Ekologicka nebezpedi
Nejsou zadna ekologicka nebezpedi.

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 Bezpecnost, zdravi a ekologicka opatieni / legislativni specifika pro smés

EU regulacni informace
2010/75/EU (VOC): <30%

Dopliujici informace
Nafizeni Evropské komise €. 648/2004 (regulace ¢isticich prostfedku)

Narodni regulacni informace
TFida kontaminace vody (D): 2 — kontaminujici vodu

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Chemicka bezpecnost nebyla pro produkt posouzena.
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ODDIL :IG: Ostatni informace

Zkratky

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Evropska dohoda
0 mezinarodni pfepravé nebezpeénych véci po silnici)

IMDG: Mezinarodni namoini kodex nebezpecnych véci

IATA: Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravcl

GHS: Globalné harmonizovany systém klasifikace a oznaCovani chemickych latek
EINECS: Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek
ELINCS: Evropsky seznam oznamenych chemickych latek

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: letalni koncentrace, 50%

LD50: Letalni davka, 50%

Kategorie postupt podle pokynu agentury ECHA o pozadavcich na informace a posouzeni chemické
bezpeclnosti, kapitola R.12:

PROC 1: Pouziti v uzavienych procesech

PROC 8 (Odstranéni): Rozfedéni koncentrovanych produktd, aplikace vysousecich Cistica.

PROC 10 (Aplikace valeCkem nebo Stétcem): Zpracovani bez rozsahlého sprejovani.

PROC 11 (Sprejovani mimo primyslové prostfedi): Zpracovani rozsahlym sprejovanim (napf. vysokotlakym
Cisticem, pénova pistole).

PROC 19 (Rugni fedéni s kontaktem): Ci§téni rukou a desinfekce

Standardni véty o nebezpecnosti

H 302 Poskozujici pfi poZiti

H 315 Zpulsobuje podrazdéni pokozky

H 318 Zplsobuje vazné poskozeni zraku

H 319 Zplsobuje vazné podrazdéni zraku

H 412 PoSkozujici vodni ZivocCichy s dlouhotrvajicimi nasledky

EUH066 Opakované vystaveni mize zpusobit vysychani pokozky nebo jeji popraskani

Prohlaseni:

VySe uvedené informace popisuji vyhradné bezpe€nostni pozadavky vyrobku a jsou zalozeny na naSich
dnesnich znalostech. Informace jsou ureny k tomu, aby vam poskytly informace o bezpecném zachazeni s
vyrobkem uvedenym v tomto bezpe€nostnim listu, o skladovani, zpracovani, pfeprave a likvidaci. Informace
nelze pfenést na jiné produkty. V pfipadé smichani vyrobku s jinymi produkty nebo v pfipadé zpracovani
informace pro tento bezpecnostni list nemusi nutné platit pro novy vyrobeny material.



